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3-Achs-Schubbodensattel auflieger mit seitlichen Beladetüren

3ESPOS
Technische Daten
Bezogen auf Fahrzeug-Grundausführung ohne Berück-
sichtigung möglicher Zusatzausstattungen. Konstruktions-
änderungen im Interesse des Fortschritts vorbehalten.

Stand: April 2014

Länge innen ca. 13.520 mm 
 (ohne mitlaufende Stirnwand)

Innere Breite ca. 2.485 mm

Innere Höhe ca. 2.670 mm 
 (bei Sattelkupplungshöhe 1.130 mm)

Gesamthöhe ca. 4.000 mm (ohne Rollplane)

Fassungsvolumen ca. 91 m3

Eigengewicht ca. 7.620 kg 
 (Grundausstattung)

Gesamtgewicht 35.000 kg
 Technisch: 38.000 kg

Achslasten 3x 8.000 kg
 Technisch: 3x 9.000 kg

Sattellast 11.000 kg

Fahrgestell
Chassis in Leichtbau, aus gelasertem Naxtra-Stahl mit Ausspa-
rungen durchgehend in Form eines I-Trägers. Auswechselbarer 
2“-Königszapfen (EG-Einbau-Maß, Eckmaß 2040 mm).

Achsen
SAF-Intradisc-Plus Integral, scheibengebremst mit je 9 Tonnen 
Achslast.

Federung
Luftfederung mit Hebe- und Senkeinrichtung, wahlweise  
RTR-Funktion.

Bremsanlage
Elektronisches Bremssystem (Knorr oder Wabco) nach EG-
Richtlinien 71/320/ECE R13 mit Löseventil und 2 verbindungs-
vertauschsicheren Kupplungsköpfen, an den beiden letzten 
Achsen wirkende Federspeicherbremse. Alu-Luftbehälter.  
RSB-Programm.

Räder
6 Stück Stahlscheibenräder mit Bereifung der Dimension 
385/65 R22,5. Felge 11,75 x 22,5“, 10-Loch ET120, silber,  
Fabrikat unserer Wahl.

Abstützungen
Stützwinden mit 2 Geschwindigkeiten für 24 Tonnen Stützlast 
mit Schubausgleich, Einseitenbedienung.

Ladebrücke – Aufbau
Gemäß Ladungssicherungszertifikat nach DIN EN 12642  

Code XL.

Aluminiummulde aus 25 mm Hohlprofil, Stirnwand 25 mm stark 
mit massiven Eckstehern. 2-flügeliges Heckportal, mit je zwei 
innenliegenden Drehstangenverschlüssen pro Türflügel. 3 Stück 
steckbare Querspriegel. Verzinkte Ausführung.

Hydraulisches Schubboden-System mit Type CARGO-
FLOOR CF500. 21 Stück Bodenbretter 6 mm gerillt inkl. 
Bedien kasten und 10 m Fernbedienungskabel. Mit Hydraulik-
verrohrung bis zur Stirnwand. Abnehmbare Querspriegel, stirn-
seitig Aufstiegspodest mit Geländer und eine Seite Aufstieg. 
Besenhalterung und Schaufelhalterung. Keine Verbindungs-
schläuche zum Zugfahrzeug. Massiver, durchgehender Ramm-
schutz am Heckportal.
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Lichtanlage
Nach STVO EG-Richtlinie 76/756/EWG 24 Volt, massefrei  
verlegt, Schlussleuchten aus 9 Kammern Europoint-Leuchten, 
mit eingebautem Blinklicht, Nebelschlussleuchte und Rückfahr-
scheinwerfer. Einzeiliges Kennzeichen, je 2 Stück Begren-
zungsleuchten, heckseitig auf Gummiarm montiert, stirnseitig 
mit Rückstrahler weiß, Seitenmarkierungsleuchten gelb, alle 
Positionslampen auf LED-Basis ausgerüstet.

Lackierung
Kunststoffteile und feuerverzinkte Teile unlackiert, Pulver-
beschichtete An-/Einbauteile schwarz.
Reflektierender Konturmarkierungsstreifen seitlich über ganze 
Länge und hinten umlaufende Konturmarkierung (standard-
mäßig seitl. weiß und hinten rot), nach ECE 48.

Der Transport von chemisch aggressiven Schüttgütern ist nicht 
zulässig, da dadurch sowohl die Materialeigenschaften, als 
auch die Lackoberfläche negativ beeinträchtigt werden kann.

Ausgezeichnete Lackierung getestet durch: 
OFI TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH 

Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik

nach DIN 50017KK Kondenswasser-Prüfklimate auf Prüfstand 
750 Stunden Salzwasser-Sprühnebel-Test, und mit Auszeich-
nung bestanden.

Zusätzlich
6 Stück PVC-Ganzschalenkotflügel mit Spritzlappen, 1 Stück 
Unterlegekeil PVC inkl. Halterung, ein PVC-Werkzeugkasten, 
seitlicher Anfahrschutz aus eloxierten Aluprofilen, Unterfahr-
schutz aus Aluminium, weiß beschichtet, samt Schutzklappe 
für Leuchten und Langschmutzfänger, offener Reserveradhalter 
verzinkt, Typisierung, 3 Stück Spanngurte für Rollplane, Roll-
plane, verstärkt 870 g/m² mit 2 Stück integrierten Dachrohren 
und auf der linken Fahrzeugseite eine Alulatte zum Kurbeln der 
Plane, Planenanschlag auf der rechten Seite, mitlaufende Stirn-
wand mit Schleppplane, reflektierende Konturmarkierungs-
streifen nach ECE104.
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Robustes und breites Aufstiegs-
podest, sowie modernes Design
zeichnen den PEISCHL-Schub-
bodenauflieger aus. Aufstieg
kann links, rechts oder beid-
seitig, je nach Kundenwunsch,
gewählt werden.

Modernes und formschönes
Design zeichnen den PEISCHL-
Schubodden aus.

Pneumatik, Licht-, und 
Hydraulik anschlüsse für den 

Schubboden. Wahlweise Hoch-
gezogene hydr. Anschlüsse.

Hohes Fertigungsniveau, sinnvolle 
Detaillösungen, sowie massiver 
Rammschutz über die gesamte 
Fahrzeugbreite zeichnen jeden  
PEISCHL-Schubboden aus.

Außenrahmen bei  
seitlichen Baledetüren in  
verzinkter Ausführung.

www.peischl-fahrzeugbau.at

Details & Zubehör

Chassis in Ultralight-Ausführung
mit gelaserten Aussparungen.



Formschöner, wasserdichter 
PVC-Werkzeugkasten,  
verschließbar.

Pneumatische  
Sicherheits verriegelung  
für das Heckportal.

Seitliche Rollplane auf der  
linken Fahrzeugseitenwand zum  
Schutz der Lackierung beim  
Beladevorgang, speziell zum 
Transport von Müll.

Spezialverstärkte
Planenspanngurte mit  

bis zu 5 t Zugkraft.

Aufstiegsleiter hinten in 
verzinkter Ausführung.

Speziell für Palettentransport
entwickelte, voll versenkbare und 
vorallem getreidedichte Zurrösen, 

Gemäß Ladungssicherungs-
zertifikat nach DIN EN 12642  

Code XL.
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Mechanische Bedienung
für Umschalten von  
Be- und Entladen.

Bedienungseinheit für
Schubboden und
Sicherheitsverriegelung.

Details & Zubehör



Optional: Aluverschleiß-
bleche hinten am Heck
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Verschiebbare, mitlaufende 
Stirnwand mit Schleppplane.

Schubboden-System CargoFloor, 
hydraulisch verschiebbar mit 
21-Bretter-System, für Be- und 
Entladung.

Zusätzlich Hartkunststoffplatte  
für geringen Verschleiß der  
Schubbodenbretter

Querspiegel für den  
Einsatz im Mülltransport.

Details & Zubehör

Zusätzliche Ausführungen (optional)

 
 DIN EN 12642 Code XL  
 (Ladungssicherungszertifikat).

 
 montiert, mit Luftschrauber.

 
 6.900 kg (für den Fernverkehr entwickelt).

 
 schweren bzw. Müll-/Schrotttransport.

 
 führung für den Transport von Papierrollen).

 
 hinten links und rechts.

 
 Ausführung, geeignet für den Rinden-  
 und Mülltransport.

 
 länge (Querträger und linker Fahrzeugaußen- 
 rahmen in Stahlausführung, verzinkt, Boden- 
 bretter in glatter Ausführung.



Patentiertes PEISCHL
Hydraulisches Hackgutverdeck
Eg. 7890 kg.

Der Allrounder: Kombination patentiertes PEISCHL 
Hydraulisches Hackgutverdeck und zusätzlich  
Seitentüren über die ganze Seitenlänge.

Schubbodenauflieger mit seitlichen Beladetüren 
über die ganze Fahrzeuglänge. 
Der leichteste seiner Art auf dem europäischen 
Markt mit sensationellen 7620 kg bei 91 m3.

Schubbodenauflieger Standard. 
Der leichteste seiner Art auf dem europäischen 
Markt mit sensationellen 7200 kg bei 91 m3.

Schubbodenauflieger „Baby“ mit seitlichen Beladetüren 
über die ganze Fahrzeuglänge. 
Der leichteste seiner Art auf dem europäischen Markt.

Europas erster Schubboden mit 53 m3 unter 6 t Eigengewicht!

Schubbodenauflieger „Baby“ mit 5900 kg.

www.peischl-fahrzeugbau.at

Typenvielfalt Schubbodenfahrzeuge aus dem Hause PEISCHL
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Der Partner für die 

individuelle Transportlösung.

Was Kunden an Schubbodenfahrzeugen aus dem 

Hause PEISCHL schätzen:

 
 Herstellern am europäischen Markt von 700 kg bis 1000 kg bei Standard- 
 Schubbodenfahrzeugen und sensationelle 1350 kg bei Schubbodenaufliegern  
 mit seitlichen Beladetüren!

 
 zeughersteller bei 1000 kg Gewichtsersparnis! Ersparnis von bis zu € 5500,-  
 im Jahr.

 
 Quallität verschrieben. Schubbodenfahrzeuge aus dem Hause Peischl zählen  
 in Europa mit Abstand zu den Stabilsten und Leichtesten.

                        Flexibel und wirtschaftlich in die  

Zukunft – mit Super leichtfahrzeugen von PEISCHL!

                        Flex
Der Krise trotzen!


