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Heckansicht mit massivem, über
die ganze Länge reichendem
Gummirammpuffer.

Chassis in Ultralightausführung mit
gelaserten Aussparungen.

Pneumatische Sicherheitsverriegelung
für das Heckportal.

Sattelanhänger mit Schubbodensystem
in Ultralight-Variante. Geschlossener
Aufbau in konischer Ausführung.
Beim Einsatz von
Standardfahrgestellgruppen
erhält der Nutzer ein maximales
Volumen von 92 m3.

Halter für Luft-, Licht-
und Hydraulikanschlüsse
für den Schubboden.
Wahlweise
Hochgezogene Hydr.
Anschlüsse.

Seitliche Rollplane auf der linken 
Fahrzeugseitenwand zum Schutz 
der Lackierung beim Beladevorgang.
Speziell für Transport von Müll.
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Heckansicht des Schubbodenaufliegers Frontansicht mit Arbeitsbühne für die
Bedienung der Rollplane. Aufstieg
wahlweise links, rechts oder beidseitig.

Speziell für Palettentransport
entwickelt voll versenkbare und
getreidedichte Zurrösen.

Pneumatisch aufroll-
bare Bodenplane zum
Transport von
feinem Schüttgut

Spezialverstärkte Planenspanngurte -
5 to Zugkraft.

Modernste Konstruktion in 3-D

Bedienungseinheit für den Schubboden
und die Sicherheitsverriegelung.
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Speziell für Palettentransport
entwickelt voll versenkbare und 
getreidedichte Zurrösen.

Spezialverstärkte Planenspanngurte -
5 to Zugkraft.
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Heckansicht des Schubbodenaufliegers6

Ausgezeichnete Lackierung getestet durch das

TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH
Österreichisches FORSCHUNGSINSTITUT für CHEMIE und TECHNIK

nach DIN 50017KK Kondenswasser – Prüfklimate
auf Prüfstand 750 Stunden Test, und mit Auszeichnung
bestanden.

Pneumatisch aufroll-
bare Bodenplane zum 
Transport von
feinem Schüttgut

11

Frontansicht mit Arbeitsbühne für die 
Bedienung der Rollplane. Aufstieg
wahlweise links, rechts oder beidseitig.

7

Geprüfte Ladungssicherung
Safety of Loads
Nach DIN EN 12642 Code XL

PEISCHL SPEZIAL-PATENTIERTES
Hackgutverdeck
ab 7550 kg

HIGHLIGHT!

Schubbodenauflieger mit seitlichen
Beladetüren auf die halbe und die gesamte
linke oder rechte Fahrzeugseite
ab 7590 kg

Unser Baby mit 55-60 M3

Speziell geeignet für
Getreidetransport mit unglaublichen

5600 kg Eigengewicht.

Im geöffneten Zustand legt sich das komplette
Dach an die rechte Fahrzeugseite an.

Das Verdeck mit Spezialplane hat einge-
schweißte Gurte und ist geeignet zum
Transport von Ladungen, die über die

Fahrzeugoberkante ragen.
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Sonderkonstruktion auf Kundenwunsch!
Ausführungen z.B. mit Hydr. Lenkachs-
systemen, Schwerlast Versionen etc.
Jegliche Maße und Ausführungen 
auf Kundenwunsch angepasst
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PEISCHL Fahrzeugbau GesmbH., Wienerstraße 45, A-7551 Stegersbach
Tel.: +43(0)3326/52465, Fax: +43(0)3326/524654 - office@peischl-fahrzeugbau.at - www.peischl-fahrzeugbau.at

Baustellenkipper

Alukippaufbauten

ALU- 2 Seitenkippauflieger

Aluminium Kippmuldensattelauflieger

Alukippanhänger

ausziehbare Sattelauflieger

Containeranhängern

Planen Aufbauten, Anhänger und Sattelauflieger  

Hardox Schrottmulden


